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Trạm đo lượng mưa tự động

DATALOGGER:

- Kiểu 4G;

- Tự động truyền dữ liệu tần suất 1 phút/ lần khi có 

mưa và 30 phút/lần khi không có mưa;

- Truyền dữ liệu qua internet mạng 4G (nhà mạng 

Viettel, Vinaphone, Mobile phone);

- Hỗ trợ khe thẻ nhớ lưu trữ tại chỗ (tùy chọn);

- Nguồn hoạt động: 10-30VDC, <1w

- Hộp nhựa PLC (115mm x 90mm x 40mm)

CẢM BIẾN:

+ Mã hiệu: EVINA-M01

+ Kiểu: Chao lật 2 tầng (Full Inox)

+ Gầu lật: Vật liệu Inox

+ Đường kính ống hứng mưa: 200mm

+ Độ phân giải : 0.1mm

+ Độ sai số: ≤ 2%

+ Khả năng đo : ≤4mml/phút (240mml/giờ)

+ Độ ẩm làm việc : 95%

+ Nhiệt độ làm việc : -10 oC – 60 o C

+ Hình dáng : Trụ tròn (inox)

+ Kích thước: D200x402.2mm

+ Trọng lượng: 3.3kg

NGUỒN HOẠT ĐỘNG:

- Tấm năng lượng mặt trời 20W

- Nguồn lưu trữ: Pin 3s 9 cell, 12.6V 

MÔ HÌNH KẾT NỐI TRẠM ĐO LƯỢNG MƯA TỰ ĐỘNG



CẤU TẠO CHI TIẾT TRẠM ĐO MƯA TỰ ĐỘNG– MÁY ĐO MƯA TỰ ĐỘNG EVINA-M01
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NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: 
- Datalogger: là mạch điện tử xử lý các tín hiệu từ cảm biến đo mưa, tính toán và truyền nhận dữ liệu thông qua kết nối 4G của 

các nhà mạng của Việt Nam như Viettel, Vinaphone, Mobile phone,…
- Cảm biến đo mưa: Nhiệm vụ của cảm biến là thu nước mưa qua miệng phễu với kích thước tiêu chuẩn quy định của ngành 

khí tượng thủy văn (phổ thông đường kính miệng là 200mm). Lượng mưa được thu lại chảy qua phễu hứng mưa phía trên, tại 
đây nước mưa được lọc qua lưới lọc Inox nhằm loại bỏ rác. Nước mưa chảy xuống phễu thu 1 (ở đây có lưới lọc) và chảy vào 
gầu lật 1. Nước mưa được tích lại tại gàu lật 1 khi lượng mưa đạt đến giới hạn cân bằng của gầu lật 1, gầu 1 sẽ bị lật và đổ 
nước vào phễu thu 2. Tại đây nước mưa tiếp tục được lọc qua lưới lọc và chảy qua lỗ tại đáy phễu thu 2 tạo dòng chảy đều 
xuống gầu lật thứ 2. Do lượng nước gầu lật thứ 2 nhỏ hơn lượng nước gầu thứ nhất nên khi đang ở chế độ nước chảy dòng 
đều qua lỗ gầu thứ 2 đủ lượng và lật (điều này sẽ hạn chế được sai số do nguyên nhân cường độ mưa to và mưa nhỏ gây ra). 
Tại gầu thứ 2 được gắn nam châm vĩnh cửu nên khi lật sẽ kích hoạt cảm biến từ tính truyền tín hiệu số (Digital) về Datalogger 
và được tính là 1 xung. Mỗi xung được hiệu chỉnh bằng 0.1ly. Sau khi gầu 2 lật lượng nước được thoát qua 2 phiễu thoát ra 
ngoài, đến đây kết thúc 1 quy trình. Quy trình này được lặp đi lặp lại trong quá trình mưa.

2. ƯU NHƯỢC ĐIỂM:
- Datalogger: được sử dụng dòng vi điều khiển STM32 là loại vi điều khiển tin dùng nhất hiện nay, với tín hiệu tin cậy và ổn định 

cao. Với năng lượng tiêu thụ thấp, có nhiều loại để lựa chọn và giá thành phù hợp. Tuy nhiên giá thành của STM32 chưa phải 
là loại rẻ nhất.

- Cảm biến: Về cơ bản trên thế giới đều sử dụng loại cảm biến kiểu chao lật 1 tầng, vật liệu chủ yếu là nhựa, inox. Độ phân giải 
thường là 0.2ly . Nó có nhiều ưu điểm là nguyên lý đơn giản, dễ gia công, dễ bảo dưỡng, điện áp sử dụng thấp, phù hợp với 
điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Cảm biến chao lật 2 tầng, độ phân giải 0.1ly sẽ hạn chế được sai số do tốc cường độ 
mưa gây ra. Ngoài ra vật liệu được chế tạo đều là Inox nên độ bền của cảm biến rất cao, khả năng dính nước thấp. Độ phân 
giải 0.1ly nên độ chính xác cao. Tuy nhiên điều này cũng làm cho giá thành sản phẩm cao, chế tạo phức tạp hơn.
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- Lượng mưa được hiển thị theo từng giờ, đơn vị là mm (ly);
- Lượng mưa được hiển thị theo giờ thủy văn, gồm có lượng mưa đêm, lượng mưa ngày và tổng hợp lượng mưa; Lượng mưa 

đêm được tính từ  19h ngày hôm trước đến 7h ngày hiện tại; Lượng mưa ngày được tính từ 7h đến 19h ngày hiện tại; Tổng 
lượng mưa là giá trị tổng của lượng mưa đêm và lượng mưa ngày;

- Lượng mưa được hiển thị mặc định là ngày, giờ hiện tại, số giờ hiển thị mặc định là 12 giờ. Để xem lượng mưa những ngày 
trước đó ta nhấn vào mũi tên để dịch chuyển thời gian. Có thể sửa trực tiếp link truy cập để hiển thị theo ý như sau:

- https://thanduonghuy.evina.vn/?gio=22&ngay=2024-04-20&sogio=12 (đây là link mặc định). Trong đó:
+ gio: là giờ hiển thị đến 22h +1 =23h(có thể thay đổi giá trị này từ 0-23). Khi gio=22 lại hiển thị là 23h vì khi ở 22h thì mưa đang 
tiếp tục nên đã có mưa ở giờ thứ 23 nên phải +1h để hiển thị được lượng mưa theo thời gian thực.
+ ngay: là ngày cần hiển thị được hiển thị theo định dạng “năm – tháng – ngày”
+ sogio: là số giờ hiển thị  mặc định là 12, tức là hiển thị 12h tính từ 23h (23h, 22h, 21h,… 11h)

BẢNG HIỂN THỊ DỮ LIỆU ĐO MƯA TỰ ĐỘNG– MÁY ĐO MƯA TỰ ĐỘNG EVINA-M01

https://thanduonghuy.evina.vn/?gio=22&ngay=2024-04-20&sogio=


- Báo cáo lượng mưa cho phép xuất báo cáo từng trạm và lựa chọn thời gian báo cáo theo năm, theo tháng, 5 hoặc 10 ngày gần 
nhất. 

- Thời gian hiển thị có thể lựa chọn các kiểu hiển thị như: chỉ hiển thị số liệu tính đến 7h, 19h; chỉ hiển thị số liệu tính đến 1h, 
7h, 13h, 19h; Hoặc hiển thị theo từng giờ.

- Kiểu báo cáo hỗ trợ 2 kiểu chính là: Báo cáo lượng mưa ngày và báo cáo lượng mưa giờ; theo mẫu quy định của ngành Khí 
tượng thủy văn.

- Cho phép in báo cáo trực tiếp hoặc xuất báo cáo ra file định dạng excel.
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